
First Class Gear Technology

Wolfgang Preinfalk GmbH
Mining gearboxes for roadheader,  

continuous miner and chain conveyor 

Bergbaugetriebe für Teilschnittmaschinen,  

Continuous miner und Kettenförderer
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St. Ingbert -Germany

•	 Independent R&D department
•	 State of the art machinery
•	 Usage of material with European 

certificate of origin 
•	 High requirements for the material 

quality of casted components, shafts 
and gearing components

•	 Own heat treatment shop
•	 Usage of FAG, SKF and NSK  

quality bearings
•	 Temper etching test 
•	 Worldwide sales and service network

About us
We are an independent solution specialist for gear technology, gearboxes, High-pressure pump  
systems and complete drive units. Almost all of the work steps in the value-added chain of the 
manufacturing process are performed in-house at our headquarters in St. Ingbert.

Your benefit

Über Uns
Wir sind ein konzernunabhängiger Lösungsspezialist für Verzahnungstechnik, Getriebe und komplette 
Antriebseinheiten. Nahezu jeder Arbeitsschritt der Wertschöpfungskette wird in unserem Haus in  
durchgeführt.

•	 Eigenständige F&E Abteilung
•	 Hochmoderner Maschinenpark
•	 Verwendung von Material mit  

europäischem Ursprungszeugnis 
•	 Hohe Anforderungen an die Material-

qualitäten von Gussbauteilen, Wellen 
und Verzahnungsbauteilen

•	 Eigene Härterei
•	 Geschliffene Laufverzahnungen in 

mindestens Qualität 5
•	 Verwendung von Qualitätslagern von 

FAG, SKF und NSK
•	 Schleifbrandprüfung 
•	 Weltweites Vertriebs- und  

Servicenetzwerk

Ihr Vorteil



4

Expertise
•	 Development and design 
•	 Consulting and engineering
•	 Procurement of high-quality, 
•	 certified material
•	 Manufacturing, assembly and test bench run
•	 Installation, instruction and training

Service & After Sales
•	 Experienced and trained technicians are 

active worldwide
•	 Inspection and damage diagnostics
•	 Preventive solutions
•	 Upgrades and modifications
•	 Spare parts stockage

Certification 
•	 Certified according to DIN ISO 9001: 2008 
•	 Cooperation with all major  

classification societies:  
DNV GL, LR, BV, CCS, RS

•	 Certification for use in hazardous locations: 
ATEX, MA, GOST

Preinfalk 

Video Tour

Know How
•	 Entwicklung und Konstruktion 
•	 Beratung und Engineering
•	 Beschaffung von hochwertigem,  

zertifiziertem Material
•	 Fertigung, Montage und Prüfstandslauf
•	 Installation, Einweisungen und Schulungen

Service & After Sales
•	 Weltweiter Einsatz von  

erfahrenen und geschultenTechnikern
•	 Inspektion und Schadensbefundung
•	 Präventive Lösungen
•	 Upgrades & Modifikationen
•	 Ersatzteilvorhaltung

Zertifizierung 
•	 Zertifiziert nach DIN ISO 9001:2008 
•	 Zusammenarbeit mit allen wichtigen  

Abnahmegesellschaften:  
DNV GL, LR, BV, CCS, RS

•	 Zertifizierung für Einsatz in explosionsgefähr-
deten Räumen:  ATEX, MA, GOST
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Our business segments

Gear manufacturing
•	 Mining
•	 Harbour
•	 Steel
•	 Offshore
•	 Oil
•	 Power plant
•	 Industry

Tooth gear production for OEM
•	 Wind energy
•	 Engines for vessels 

High-pressure pump systems
•	 Industry
•	 Longwall hydraulics
•	 Jetting / cooling

Drive systems
Modular structured system solutions: 
•	 Gears
•	 Coupling/brake system
•	 Motor

Spare parts
•	 Own- and external gears
•	 Longwall hydraulics
•	 Jetting / cooling

Our business segmentsUnsere Geschäftsfelder

Getriebebau
•	 Bergbau
•	 Hafen
•	 Stahl
•	 Offshore
•	 Öl
•	 Kraftwerk
•	 Industrie

Zahnradfertigung für OEM
•	 Windenergie
•	 Schiffsmotoren 

Hochdruckpumpensysteme
•	 Industrie
•	 Strebhydraulik
•	 Bedüsung/Kühlung

Antriebssysteme
Modular aufgebaute Systemlösungen: 
•	 Getriebe
•	 Kupplungs-/Bremssystem
•	 Motor

Ersatzteile
•	 Eigen- und Fremdgetriebe
•	 Strebhydraulik
•	 Bedüsung/Kühlung
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Getriebe für Teilschnittmaschinen  Roadheader cutting gear  

2P 178 x 31

 



















 


































































31 30,706 150 735 24/49 27--598441949

Oil quantity

 
Load [kN]

F
r

Radial

F
a

Axial

Input rating

[kW]

Input speed n
1

[min-1]

Output speed n
2

[min-1] [Ltr.]Nominal Exact

Ratio

T
1 T

2

Driving torque

 [Nm]

    
 approx.  1.470 kg Subject to technical change

Nennübersetzung Eingangsleistung Antriebsdrehzahl Abtriebsdrehzahl Dauerabtriebsmoment Belastung Öl-Füllmenge

Unit weight (without oil)  
Getriebegewicht (ohne Ölfüllung) ca.
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 
























































 







































































27 - 200 740 27 35--695802581

Oil quantityLoad [kN]

F
r

Radial

F
a

Axial

Input rating

[kW]

Input speed n
1

[min-1]

Output speed n
2

[min-1] [Ltr.]Nominal Exact

Ratio

T
1 T

2

Driving torque

 [Nm]

  
 approx.  1.880 kg Subject to technical change

Getriebe für Teilschnittmaschinen  Roadheader cutting gear  

2P 200 x 27

Nennübersetzung Eingangsleistung Antriebsdrehzahl Abtriebsdrehzahl Dauerabtriebsmoment Belastung Öl-Füllmenge

Unit weight (without oil)
Getriebegewicht (ohne Ölfüllung) ca.
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Getriebe für Teilschnittmaschinen  Roadheader cutting gear  

2P 250 x 48

 









































 


 




































































 

 





















48 47,9778 400 1482 31 90--1240002578

额定功率 Oil quantityLoad [kN]

F
r

Radial

F
a

Axial

Input rating

[kW]

Input speed n
1

[min-1]

Output speed n
2

[min-1] [Ltr.]Nominal Exact

Ratio

T
1 T

2

Driving torque

 [Nm]

    
 approx.  3.230 kg Subject to technical change

Nennübersetzung Eingangsleistung Antriebsdrehzahl Abtriebsdrehzahl Dauerabtriebsmoment Belastung Öl-Füllmenge

Unit weight (without oil)
Getriebegewicht (ohne Ölfüllung) ca.
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 








 































































 
























 



 


































 















55 54,688 2x130 1470 26,9 55--924232x845

额定功率 Oil quantityLoad [kN]

F
r

Radial

F
a

Axial

Input rating

[kW]

Input speed n
1

[min-1]

Output speed n
2

[min-1] [Ltr.]Nominal Exact

Ratio

T
1 T

2

Driving torque

 [Nm]

   
 approx.  2.500 kg Subject to technical change

Getriebe für Teilschnittmaschinen  Roadheader cutting gear 

2x S2P 210 x 54

Unit weight (without oil)
Getriebegewicht (ohne Ölfüllung) ca.

Nennübersetzung Eingangsleistung Antriebsdrehzahl Abtriebsdrehzahl Dauerabtriebsmoment Belastung Öl-Füllmenge
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Getriebe für Teilschnittmaschinen  Roadheader cutting gear  

PCG 160 - K2S 345 x 28

 

















































































 














































28 - 160 1475 52,6 70---29000

Oil quantityLoad [kN]

F
r

Radial

F
a

Axial

Input rating

[kW]

Input speed n
1

[min-1]

Output speed n
2

[min-1] [Ltr.]Nominal Exact

Ratio

T
1 T

2

Driving torque

 [Nm]

    
 approx.  2.000 kg Subject to technical change

Nennübersetzung Eingangsleistung Antriebsdrehzahl Abtriebsdrehzahl Dauerabtriebsmoment Belastung Öl-Füllmenge

Unit weight (without oil)  
Getriebegewicht (ohne Ölfüllung) ca.
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 










 
























































































   



56 - 160 1470 26,25 7060150-58210

Oil quantityLoad [kN]

F
r

Radial

F
a

Axial

Input rating

[kW]

Input speed n
1

[min-1]

Output speed n
2

[min-1] [Ltr.]Nominal Exact

Ratio

T
1 T

2

Driving torque

 [Nm]

   
 approx.  3.100 kg Subject to technical change

Getriebe für Teilschnittmaschinen  Roadheader cutting gear  

PCG 160 - 165 x 56

Unit weight (without oil)  
Getriebegewicht (ohne Ölfüllung) ca.

Nennübersetzung Eingangsleistung Antriebsdrehzahl Abtriebsdrehzahl Dauerabtriebsmoment Belastung Öl-Füllmenge
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Getriebe für Teilschnittmaschinen  Roadheader cutting gear  

PCG 360 - 210 x 80

 





 




 




























































 

















 





































 


























82 81,954 360 1470 17,94 115140420-191639

Oil quantityLoad [kN]

F
r

Radial

F
a

Axial

Input rating

[kW]

Input speed n
1

[min-1]

Output speed n
2

[min-1] [Ltr.]Nominal Exact

Ratio

T
1 T

2

Driving torque

 [Nm]

    
 approx.  6.500 kg Subject to technical change

Nennübersetzung Eingangsleistung Antriebsdrehzahl Abtriebsdrehzahl Dauerabtriebsmoment Belastung Öl-Füllmenge

T
1 T

2

Unit weight (without oil) 
Getriebegewicht (ohne Ölfüllung) ca.
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 





















































































































 

















46 - 160 1470 32 - -11940047750

Noise levelOil quantity

[Ltr.]

Input rating

[kW]

Input speed n
1

[min-1]

Output speed n
2

[min-1] [dB]Nominal Exact

Ratio Driving torque

 [Nm]

    
 approx.  6.100 kg Subject to technical change

Getriebe für Teilschnittmaschinen  Roadheader cutting gear  

P3 SCG 160 - 360 x 46

T
1

T
2

Nennübersetzung Eingangsleistung Antriebsdrehzahl Abtriebsdrehzahl Dauerabtriebsmoment GeräuschpegelÖl-Füllmenge

Unit weight (without oil) 
Getriebegewicht (ohne Ölfüllung) ca.
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 

































 



 






















 


































 

















 






80 80,152 410 1470 18,4 260160480-212799

Oil quantityLoad [kN]

F
r

Radial

F
a

Axial

Input rating

[kW]

Input speed n
1

[min-1]

Output speed n
2

[min-1] [Ltr.]Nominal Exact

Ratio

T
1 T

2

Driving torque

 [Nm]

     
 approx.   11.000 kg Subject to technical change

Getriebe für Teilschnittmaschinen  Roadheader cutting gear  

PCG 410 - 250 x 80

Nennübersetzung Eingangsleistung Antriebsdrehzahl Abtriebsdrehzahl Dauerabtriebsmoment Belastung Öl-Füllmenge

Unit weight (without oil) 
Getriebegewicht (ohne Ölfüllung) ca.
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Getriebe für Teilschnittmaschinen  Roadheader cutting gear-
PCG 410 - 250 x 80
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Continuous miner Schneidgetriebe  Continuous miner cutting gear 

PS - 2SKP 185 - 30

 













































































































29 29,388 2 x 170 1470 50 - -2x431002x33100

Noise levelOil quantity

[Ltr.]

Input rating

[kW]

Input speed n
1

[min-1]

Output speed n
2

[min-1] [dB]Nominal Exact

Ratio Driving torque

 [Nm]

    
 approx.  5.800 kg Subject to technical change

Nennübersetzung Eingangsleistung Antriebsdrehzahl Abtriebsdrehzahl Dauerabtriebsmoment Öl-Füllmenge Geräuschpegel

T
1

T
2

Unit weight (without oil) 
Getriebegewicht (ohne Ölfüllung) ca.
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



















































 















 












































36,6 8,96 37 1470 40,16 -10778799164

i
1ratio

i
2ratio

Oil quantity

[Ltr.]

Input rating

[kW]

Input speed n
1

[min-1]

Output speed n
2

[min-1]

Output speed n
3

[min-1]

Ratio Driving torque 

T
2 nominal

T
3 nominal

    
 approx.  700 kg Subject to technical change

[Nm]

Continuous miner Ladegetriebe  Continuous miner loading gear     

PL- KPSK 500 x 36

Nennübersetzung Eingangsleistung Antriebsdrehzahl Abtriebsdrehzahl Dauerabtriebsmoment Öl-FüllmengeAbtriebsdrehzahl

Unit weight (without oil) 
Getriebegewicht (ohne Ölfüllung) ca.
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179 179,409 39 78000 - 1330000 - 930 655435

T
2 nominal

Oil quantity

[Ltr.]

Input rating

[kW]

Input speed n
1

[min-1]

Output speed n
2

[min-1]

Ratio Driving torque 

n
1

n
1 max

T
1 nominal

T
1 max

Nominal Exact

   
 approx.  785 kg Subject to technical change

[Nm]

Continuous miner Fahrgetriebe  Continuous miner driving gear 

PF - 3P 140 x 180

 













































 


 





















































Nennübersetzung Eingangsleistung Antriebsdrehzahl Dauerabtriebsmoment Öl-Füllmenge Abtriebsdrehzahl

Unit weight (without oil)
Getriebegewicht (ohne Ölfüllung) ca.
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Continuous miner Fahrgetriebe  Continuous miner driving gear 
PF - 3P 140 x 180
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Getriebe für Kettenförderer  Gearbox for chain conveyor 

PSPL - 25 - So








 






















































































 












 



15 14,984 400 1000 66,74 3820 - 76 ± 2

Noise levelOil quantity

[Ltr.]

Input rating

[kW]

Input speed n
1

[min-1]

Output speed n
2

[min-1] [dB]Nominal Exact

Ratio Driving torque

 [Nm]

    
 approx.  2.650 kg Subject to technical change

Nennübersetzung Eingangsleistung Antriebsdrehzahl Abtriebsdrehzahl Dauerabtriebsmoment GeräuschpegelÖl-Füllmenge

Unit weight (without oil) 
Getriebegewicht (ohne Ölfüllung) ca.
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






 






















































































 












 



 


 




 

 


 































































 








































23 22,969 1000 1470 64 6462 - 76 ± 2

Noise levelOil quantity

[Ltr.]

Input rating

[kW]

Input speed n
1

[min-1]

Output speed n
2

[min-1] [dB]Nominal Exact

Ratio Driving torque

 [Nm]

   
 approx.  2.650 kg Subject to technical change

Getriebe für Kettenförderer  Gearbox for chain conveyor 

PSPL - 65 - So

Nennübersetzung Eingangsleistung Antriebsdrehzahl Abtriebsdrehzahl Dauerabtriebsmoment GeräuschpegelÖl-Füllmenge

Unit weight (without oil) 
Getriebegewicht (ohne Ölfüllung) ca.
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Getriebe für Kettenförderer  Gearbox for chain conveyor 

PSPL - 25 - OL



 































































































20

* rated power in connection with frequency controlled motor

Noise levelOil quantity

[Ltr.]

Input rating

[kW]

Input speed n
1

[min-1]

Output speed n
2

[min-1] [dB]Nominal Exact

Ratio Driving torque

 [Nm]

16 16,065 * 800 1500 93,4 81800 - -

21 20,949 * 800 1500 7136 106700 - -

33 33,364 * 800 1500 45,0 169900 - -

    
 approx.  2.650 kg Subject to technical change

Nennübersetzung Eingangsleistung Antriebsdrehzahl Abtriebsdrehzahl Dauerabtriebsmoment GeräuschpegelÖl-Füllmenge

Unit weight (without oil) 
Getriebegewicht (ohne Ölfüllung) ca.
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Getriebe für Kettenförderer  Gearbox for chain conveyor 
PSPL - 25 - OL
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Getriebe für Brecher  Gearbox for Crusher 

P1K 600 Z/A

3,5 3,5485 400 1485 419,67 9128 75,0 74 ± 2

Noise levelOil quantity

[Ltr.]

Input rating

[kW]

Input speed n
1

[min-1]

Output speed n
2

[min-1] [dB]Nominal Exact

Ratio Driving torque

 [Nm]

    
 approx.  2.650 kg Subject to technical change



 













































 























  


 






  



























Nennübersetzung Eingangsleistung Antriebsdrehzahl Abtriebsdrehzahl Dauerabtriebsmoment GeräuschpegelÖl-Füllmenge

Unit weight (without oil) 
Getriebegewicht (ohne Ölfüllung) ca.
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Getriebe für Brecher  Gearbox for Crusher 
P1K 600 Z/A
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Hobelkasten  Sprocket wheel assembly
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
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



 





































Hobelkasten in verschiedenen Typen erhältlich. 
Sprocket wheel assembly available in different types. 
 
Bis zur Kettengröße 
Up to chain size: 42 x 137 mm 
 



Wolfgang Preinfalk GmbH

Im Oberen Werk 4

66386 St. Ingbert

Germany

Tel.: +49 6894 3101-0

Fax: +49 6894 3101-250

sales@preinfalk.de

www.preinfalk.de


